<Que es un Antioxidanteo
Preventivo de Corrosion?

Este es un producto que nos ayuda a proteger los
materiales ferrosos de la oxidacién y corrosién, la cual
afecta las propiedades

fisicas de la superficie de este.

¢Porqué usar un antioxidante?

Debe de usarse para mantener el acero librede la
corrosién y oxida cién, el cual se presenta por diversos
factores como:

« Ambientes corrosivos extremos

¢ Almacenamiento en lugares humedos

Tabla de Nuestros Productos

VISCOCIDAD
40C/100 F **

CODIGO | PRODUCTO | DENSIDAD*

Factores a consideraren la

eleccién de un antioxidante:

¢ Laviscosidad

o Usoofinalidaddela
pieza a recubrir

o Tipo decapa ligera,
delgada o gruesa

o La formade aplicacién:

aspersién, inmersién o
manual

o Tipo de superficie:
porosa, lisa o rugosa

FLASH
POINT °C

SOLIDOS
GRS/PLG.2

TIPO DE
CAPA

RUST PREVENTIVE HIGH PERFORMANCE

| DESPUES

PROTECCION

3003 SF-600 0.800+/-0.05 15 SEG 45° 0.3486 LIGERAMENTE 240 Hrs. 45-50 Hrs.
3024 SF-1050 0.808 +/-0.05 18 SEG 45° 0.2022 LIGERAMENTE 240 Hrs. 40-45 Hrs.
3027 SF-800 0.810 +/-0.05 19 SEG 49° 0.3495 LIGERAMENTE 240 Hrs. 60-64 Hrs.
3039 SF-872 0.810 +/-0.05 19 SEG 50° 0.2405 LIGERAMENTE 240 Hrs. 50-70 Hrs.

RUST PREVENTIVE MIDDLE PERFORMANCE

3001 SF-300 0.808 +/-0.05 15 SEG 45° 0.2445 LIGERAMENTE | 200 Hrs. 20-24 Hrs.
3002 SF-350 0.845+/0.05 SHIGEG 90° 0.2310 ACEITOSA 200 Hrs. 20-24 Hrs.
3019 SF-900 0.808 +/-0.05 16 SEG 42° 03019 LIGERAMENTE | 100 Hrs. 25-30 Hrs.
3020 SF-950 0.810 +/-0.05 20 SEG 50° 0.2087 ACEITOSA 168 Hrs. 50-55 Hrs.
3023 WX-30 0.808 +/-0.05 15 SEG 42 0.2822 “GGE::S'\(";T\TE 100 Hrs. 16-18 Hrs.
3028 SF-1084 | 0.808+/-0.05 15 SEG a2° 03230 ACEITOSA 100 Hrs. 20-22 Hrs.
3030 SF-2023 | 0.808 +/-0.05 18 SEG 49° 02121 LIGERAMENTE | 200 Hrs. 68-72 Hrs.
3004 SF-2021 | 0.810+/-0.05 22 SEG N.A N/A ACEITOSA 100 Hrs. 4 Hrs.

* NORMA GRS/PLG.2 ASTMB767
** COPA ZAHN #2 VISCOCIDAD

2 CAMARA DE HUMEDAD NORMA ASTM D1735 HORAS ***PRODUCTO LIBRE DE BARIO
» CAMARA SALINA NORMA ASTM B117 HORAS



